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RONDINI (Itālija) SP tipa uz apdobēm minerālmēslu izkliedētāji. 

 

 

Ļoti vienkāršs min. mēslu izkliedētājs ar mehānisko 

piedziņu no traktora jūgvārpstas. Paredzēts traktoriem 

no 20 ZS jaudas. Sakabe ar traktora 3-tu uzkari 

I kategorija. Ir aprīkots ar mehānismu kas nodrošina 

minerālmēslu izkliedi tieši uz apdobēm. Piltuve izgatavota 

no viengabala tērauda loksnes – bez metinājuma šuves. 

Var izvēlēties arī pilnībā cinkotu versiju. Kardāna vārpsta ar 

garumu 70 cm. Piltuves iekšpusē ir masas maisītājs. Rāmis, 

izkliedes disks un sānu izkliedes mehānisms ar cinkotu 

apstrādi. Tvertnes iekšpusē ir drošības režģis. 

Ir brezenta pārsegs piltuvei. 

 

 

 

 

 

Modelis 
SP 

150 

SP 

250 

SP 

300 

SP 

400 

SP 

500 

Piltuves tilpum litri 149 198 250 302 350 

Maksimālā celtspēja kg 180 270 325 405 480 

Piltuvē iebēršanas augstums m 0.89 0.97 1.02 1.07 1.15 

Agregāta platums m 0.91 1.00 1.07 1.15 1.20 

Agregāta pašmasa kg 50 52 54 57 60 

Minerālmēslu izkliede m 

uz apdobes 

vai 

6 - 14 

uz apdobes 

vai 

6 - 14 

uz apdobes 

vai 

6 - 14 

uz apdobes 

vai 

6 - 14 

uz apdobes 

vai 

6 - 14 

Nepieciešamā traktora jauda ZS no 20 no 20 no 25 no 25 no 30 

Nepieciešamie jūgvārpstas 

apgriezieni 
apgr./min. 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000 


